
+ kompaktes Tischgerät

+ Doppelschweißung (oben/unten)

+ Ejektor-Vakuumpumpe (benötigt Druckluft)

+ Vakuumerzeugung: sensor-/zeitgesteuert

+ Rückbegasungseinrichtung

+ Abspeichern von bis zu 4 Programmen

+ mit NOT-HALT Schalter

+ inkl. Acryl-Schutzabdeckung

Tape & Reel

VAKUUMGERÄT
AZ-SERIE

DETAILS
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TECHNISCHE DATEN

Unsere Vakuumgeräte der AZ-Serie sind 
besonders geeignet zum Verarbeiten von 
Mehrschicht-Verbundbeuteln.

Die vakuumierten Produkte werden, 
je nach Beutel, vor Feuchtigkeit, Schmutz, 
äußeren Einwirkungen und direkter
Entladung geschützt.

Die Geräte der AZ-Serie sind mit einer
Saugdüse ausgestattet und benötigen
somit keine Kammer. Dadurch sind Sie bei 
der Länge der Beutel nicht eingeschränkt 
und über das Venturi-Ventil werden die
Beutel blitzschnell vakuumiert.

Technische Details AZ450

Typ / Größe AZ450

Schweißbalkenlänge 450 mm

Schweißkufenbreite 10 mm

Vakuumpumpe Ejektor-Vakuumpumpe

Elektrischer Anschluss 230 V / 50-60 Hz

Elektrische Leistung 3,2 kW

Druckluft 5 - 7 bar

Max. Vakuum ca. 80 Kpa

Vakkum-Erzeugung zeitgesteuert
Vakuumsensor-gesteuert

Rückbegasungseinrichtung zeitgesteuert

Vakuum-Anzeige LCD-Anzeige

Gehäuse und Ablage Edelstahl

Schutzabdeckung Acryl

Weitere Größen

AZ600 Schweißbalkenlänge
600 mm

AZ800 Schweißbalkenlänge
800 mm

AZ1000 Schweißbalkenlänge
1000 mm

AZ1200 Schweißbalkenlänge
1200 mm

VAKUUMGERÄT 
AZ-SERIE

AZ450
RÜCKSEITE

Abmessungen

Länge x Breite x Höhe 839 x 506 x 284 mm

Gewicht ca. 37 kg


