
Tape & Reel

FEUCHTEANZEIGE-
KARTEN (HICS)

Feuchteanzeigekarten in Papierform mit 
chemisch imprägnierten Feldern, die ihre 
Farbe je nach relativer Luftfeuchte der
Umgebungsluft ändern.

TROCKENMITTEL

Das Trockenmittel nimmt die Luftfeuchtigkeit
innerhalb der Feuchteschutzbeutel auf.
Wir bieten Ihnen Trockenton, Silicagel und
Molekularsieb.

BEUTEL
DRY PACK
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Unsere Beutel schützen Ihre Bauteile vor 
Feuchtigkeit, statischer Entladung und 
Schmutz.

Unsere Aluminiumverbundbeutel schützen Ihre 
empfi ndlichen Bauteile und Baugruppen vor 
Feuchtigkeit sowie Korrosion und sind elektro-
statisch abschirmend.

Für den optimalen Schutz der Bauteile legen 
Sie das entsprechende Trockenmittel und eine 
Feuchteanzeigekarte vor der Vakuumierung
in den Beutel.

Metallisierte transparente Abschirmbeutel
für den Versand und Schutz von elektrostatisch
empfi ndlichen Bauteilen, Halbleitern und 
Baugruppen.

+  verschweißbar

+  Verschluss mit und ohne ZIP

+ verschiedene Materialstärken und Größen

+ mit ESD-Standardaufdruck und 

 Kundenaufdruck

Unser Pink Poly Beutel sind in verschiedenen 
Ausführungen (Beutel, luftgepolsterte Beutel,
Schlauchfolie), Größen und Materialstärken
erhältlich

+ verschweißbar

+ Verschluss mit und ohne ZIP

+ Materialstärken 50μ, 90μ

+ mit ESD-Standardaufdruck und

 Kundenaufdruck

BEUTEL FEUCHTESCHUTZ-
BEUTEL (MBB)

ABSCHIRM-
BEUTEL

ANTISTATISCHE BEUTEL 
(PINK POLY)


